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Takeuchi grundades 1963 och är idag en världsledande 
tillverkare av kompaktgrävmaskiner. 

1971 introducerade Takeuchi världens första 
kompaktgrävare. www.takeuchiglobal.com

EMS erbjuder högkvalitativa entreprenadmaskiner från Takeuchi och 
Hyundai. Maskinerna utrustas och kundanpassas med redskap och 
tillbehör från många olika leverantörer. Förutom den egna fullservi-
ceanläggningen i Stockholm erbjuder EMS ett rikstäckande nätverk 
av återförsäljare och servicelämnare.  
Mer information på www.ems.se



Garanti och maskinövervakning

Maskinövervakning
Samtliga maskiner från Takeuchi har fabriks-
monterade system för maskinövervakning. Systemet övervakar 
maskinen och ger information om maskinstatus.  
Exempel på den typ av data du får tillgång till är totalt antal motor-
timmar, faktisk arbetad tid och bränsleförbrukning. Förutom all 
data du själv får tillgång till via en webbplats eller mobilapp ger det 
möjlighet för din verkstad att se när maskinen behöver service eller 
annan åtgärd. 

Garanti
När du köper din fabriksnya maskin från EMS ingår omfattande ga-
rantier för att du ska känna dig trygg med ditt maskinköp. Garanti-
programmet har utformats för att ge din maskin ett heltäckande 
skydd som förlänger driftstiden och ser till att din utrustning behål-
ler prestandan och komforten den byggts för.

För att upprätthålla garantin är det viktigt att följa tillverkarens re-
kommendation gällande service, underhåll och egen tillsyn samt att 
använda originaldelar.

Tecknar du ett serviceavtal hos oss hjälper vi dig att hålla din ma-
skin i toppskick genom regelbunden service och ett förebyggande 
underhåll. Detta ger din maskin ett heltäckande skydd som förläng-
er driftstiden och minska oförutsedda stopp, så klart till ett fördel-
aktigt pris.

Takeuchis maskiner levereras med 3 års garanti eller 3.000 timmar. 
Det är bland de mest fördelaktiga garantiprogrammen på markna-
den.



TB370W och TB395W Hjulgrävare

TB395W 

Vikt .......................................11 850 kg
Skopstorlek .........................400 liter
Effekt ...................................85 kW
Motor ...................................Deutz
Grävdjup ..............................4 115 mm
Bredd ...................................2 340 mm
Höjd ......................................3 055 mm
Bakre svängradie ................ 1 690 mm
 
Fyrhjulsstyrning (krabbstyrning)
Klodiffad bakaxel Mer information

TB370W 

Vikt .......................................7 555 kg
Skopstorlek ......................... 180 liter
Effekt ...................................54,6 kW
Motor ...................................Kubota
Grävdjup ..............................3 775 mm
Bredd ...................................2 100 mm
Höjd ......................................2 890 mm
Bakre svängradie ................ 1 450 mm
 

Mer information



TB20e Elektrisk Bandgrävare

TB395W 

Vikt .......................................11 850 kg
Skopstorlek .........................400 liter
Effekt ...................................85 kW
Motor ...................................Deutz
Grävdjup ..............................4 115 mm
Bredd ...................................2 340 mm
Höjd ......................................3 055 mm
Bakre svängradie ................ 1 690 mm
 
Fyrhjulsstyrning (krabbstyrning)
Klodiffad bakaxel

TB20e
Vikt .........................................1 930 kg
Skopstorlek ...........................75 liter
Effekt .....................................24,7 kW
Motor .....................................2 elektriska
Grävdjup ................................2 390 mm
Bredd .....................................980-1 300 mm
Höjd ........................................2 280 mm
Bakre svängradie ..................1 075 mm

Mer information

Elektrisk!

TB370W 

Vikt .......................................7 555 kg
Skopstorlek ......................... 180 liter
Effekt ...................................54,6 kW
Motor ...................................Kubota
Grävdjup ..............................3 775 mm
Bredd ...................................2 100 mm
Höjd ......................................2 890 mm
Bakre svängradie ................ 1 450 mm
 

Gräv elektriskt
TB20e är en elektrisk grävmaskin med noll utsläpp och låg ljudnivå 
vilket gör den idealisk för arbeten inne i stan eller vid skolor och 
sjukhus. Den har en inbyggd laddare som inte bara 
laddar maskinen i slutet av arbetsdagen, 
utan den kan också användas för att förlänga 
din drifttid genom att låta TB20e arbeta medan 
den är inkopplad. TB20e har ett batteri på 24,7 
kWh som räcker i 8 timmars effektiv arbetstid, 
och med snabbladdaren får du snabbt tillräckligt 
med energi för att jobba resten av dagen.



TB210R och TB216 Bandgrävare

TB210R 

Vikt .....................................1 150 kg
Skopstorlek .......................50 liter
Effekt .................................8,8 kW
Motor .................................Kubota
Grävdjup ............................1 750 mm
Bredd .................................750 - 1  020 mm
Höjd ....................................2 190 mm
Bakre svängradie ..............610 mm

Mer information

Mer information

TB216 

Vikt ...................................... 1 790 kg
Skopstorlek ........................ 65 liter
Effekt .................................. 11,1 kW
Motor .................................. Yanmar
Grävdjup ............................. 2 400 mm
Bredd .................................. 990 - 1 300 mm
Höjd ..................................... 2 280 mm
Bakre svängradie ............... 1 200 mm



TB320 och TB225 Bandgrävare

TB210R 

Vikt .....................................1 150 kg
Skopstorlek .......................50 liter
Effekt .................................8,8 kW
Motor .................................Kubota
Grävdjup ............................1 750 mm
Bredd .................................750 - 1  020 mm
Höjd ....................................2 190 mm
Bakre svängradie ..............610 mm

TB225 

Vikt .......................................2 400 kg
Skopstorlek ......................... 145 liter
Effekt ...................................16,5 kW
Motor ...................................Yanmar
Grävdjup ..............................2 830 mm
Bredd ...................................1 100 - 1 500 mm
Höjd ......................................2 430 mm
Bakre svängradie ................ 1 240 mm

Mer information

TB320

Vikt .......................................2 060 kg
Skopstorlek .........................85 liter
Effekt ...................................12 kW
Motor ...................................Yanmar
Grävdjup ..............................2 370 mm
Bredd ...................................980 - 1 370 mm
Höjd ......................................2 300 mm
Bakre svängradie ................ 1 100 mm

Mer information



TB325R och TB235-2 Bandgrävare

TB235-2 

Vikt .....................................3 465 kg
Skopstorlek .......................200 liter
Effekt .................................18,2 kW
Motor .................................Yanmar
Grävdjup ............................3 100 mm
Bredd .................................1 580 mm
Höjd ....................................2 510 mm
Bakre svängradie ..............1 330 mm

Mer information

Mer information

TB325R

Vikt .........................................2440 kg
Skopstorlek ...........................145 liter
Effekt .....................................16,5 kW
Motor .....................................Yanmar
Grävdjup ................................2 290 mm
Bredd .....................................1 500 mm
Höjd ........................................2 490 mm
Bakre svängradie ..................825 mm



TB335R och TB350R Bandgrävare

TB335R 

Vikt ...................................... 3 760 kg
Skopstorlek ........................ 200 liter
Effekt .................................. 18 kW
Motor .................................. Kubota
Grävdjup ............................. 3 055 mm
Bredd .................................. 1 625 mm
Höjd ..................................... 2 490 mm
Bakre svängradie ............... 950 mm

Mer information

TB350R

Vikt .........................................5 085 kg
Skopstorlek ...........................250 liter
Effekt .....................................32,4 kW
Motor .....................................Kubota
Grävdjup ................................3 575 mm
Bredd .....................................2 000 mm
Höjd ........................................2 540 mm
Bakre svängradie ..................1 075 mm

Mer information



TB250-2 och TB257FR Bandgrävare

TB257FR

Vikt .........................................5 840 kg
Skopstorlek ...........................250 liter
Effekt .....................................39 kW
Motor .....................................Kubota
Grävdjup ................................3 600 mm
Bredd .....................................2 000 mm
Höjd ........................................2 570 mm
Bakre svängradie ..................1 180 mm

Mer information

TB250-2 

Vikt .......................................5 120 kg
Skopstorlek .........................250 liter
Effekt ...................................29,1 kW
Motor ...................................Yanmar
Grävdjup ..............................3 620 mm
Bredd ...................................1 840 mm
Höjd ......................................2 550 mm
Bakre svängradie ................ 1 360 mm

Mer information



TB260 och TB370 Bandgrävare

TB260 

Vikt .....................................5 735 kg
Skopstorlek .......................285 liter
Effekt .................................34,3 kW
Motor .................................Yanmar
Grävdjup ............................3 750 mm
Bredd .................................2 000 mm
Höjd ....................................2 560 mm
Bakre svängradie ..............1 300 mm

Mer information

Mer information

TB370 

Vikt ...................................... 6 710 - 7 065 kg
Skopstorlek ........................ 320 liter
Effekt .................................. 42,4 kW
Motor .................................. Kubota
Grävdjup ............................. 3 750 mm
Bredd .................................. 2 100 mm
Höjd ..................................... 2 540 mm
Bakre svängradie ............... 1 455 mm



TB280 och TB290-2 Bandgrävare

Mer information

TB280FR

Vikt .........................................8 500 kg
Skopstorlek ...........................400 liter
Effekt .....................................51,6 kW
Motor .....................................Yanmar
Grävdjup ................................4 200 mm
Bredd .....................................2 300 mm
Höjd ........................................2 720 mm
Bakre svängradie ..................1 280 mm

TB290-2 

Vikt .......................................8 400 kg
Skopstorlek .........................400 liter
Effekt ...................................51,6 kW
Motor ...................................Yanmar
Grävdjup ..............................4 200 mm
Bredd ...................................2 200 mm
Höjd ......................................2 550 mm
Bakre svängradie ................ 1 650 mm

Mer information



TCR50-2
 
Vikt ............................................6 550 kg
Lastkapacitet ...........................3 700 kg
Effekt ........................................88,4 kW
Motor ........................................Yanmar
Bredd ........................................2 200 mm
Höjd ...........................................3 750 mm

TB2150R Bandgrävare och TCR50-2 Dumper

TB2150R 

Vikt ...................................... 15 420 - 16 150 kg
Skopstorlek ........................ 650 liter
Effekt .................................. 85 kW
Motor .................................. Deutz
Grävdjup ............................. 5 220 mm
Bredd .................................. 2 690 mm
Höjd ..................................... 2 960 mm
Bakre svängradie ............... 2 000 mm

Mer information

Mer information



EMS Redskapsprogram

EMS Redskapsprogram

EMS har tagit fram ett eget redskapsprogram för entreprenadmaskiner 
från Takeuchi och Hyundai. 

Rätt anpassade redskap resulterar i bättre produktivitet och en 
optimerad bränsleförbrukning. 

Redskapen passar även på andra maskinfabrikat.   

Redskapsprogrammet består av svensktillverkade prisvärda kvalitets-
redskap i Hardox/Borox-stål med färganpassning till Takeuchi respektive 
Hyundai. 

I sortimentet finns just nu skopor och redskap anpassade för maskiner i 
storleksklassen 1-30 ton och redskapsstorlekarna S30-S80. Fler 
redskapstyper är på väg och inom kort kommer även gallerskopor att 
kunna erbjudas. 

Ladda ner hela redskapsprogrammet via QR-koden här intill. 



EMS Redskapsprogram

Mer information

I redskapsprogrammet ingår

• Kabelskopor, 30-800 liter
• Djupskopor 55-2000 liter
• Planeringsskopor 60-1800 liter
• Tjälrivare
• Asfaltsskärare
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